
� Actualmente consumen 8 vasos diarios, deberían ser 20 vasos    
(NIOSH, 2023)

� Obreros deben caminar hasta 130 m para tomar agua.

� La deshidratación causa mareos, jaqueca y fatiga.

�� Fácil de reabastece�
� Recargar manualmente un bebedero genera interrupciones, 

desperdicia tiempo y requiere supervisión constante.

�� Temperatura agradable para el consum�
� El agua tibia o caliente reduce el deseo de consumirla, lo que puede 

llevar a una deshidratación progresiva.

�� Móvi�
� Un punto fijo de hidratación no es eficiente ni accesible.

Aguatero sigue una ruta preestablecida mediante una aplicación móvil, 
donde se definen los puntos de hidratación —las paradas programadas
— con la posibilidad de modificarlos y reorganizar la ruta de forma 
sencilla.

La batería del robot se carga por  inducción y se conecta a la red de 
agua mediante un acople mecánico, para un llenado automático.

Espuma de poliuretano:

-	Mantiene la temperatura

-	Liviano


El dispositivo está equipado con sensores que le permiten detectar y 
esquivar obstáculos (maquinaria, escombros, hoyos).
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DESAFÍO

REQUERIMIENTOS

FUNCIONAMIENTO

Hacer accesible la hidratación en construcciones 
de gran extensión

SISTEMA DE RECARGA

SENSORES

REFRIGERACIÓN

120 vasos/hora

2 vasos para

60 obreros 

Vaso plegable 
de uso 
personal

Ruta 
programada 
via GPS

Puntos de 
hidratación 
programables

Plástico PP-R:

-	Duradero

-	Resistente

INTERACCIÓN

Aguatero optimiza la hidratación 
en obras extensas con una 
solución móvil, autónoma y 
recargable, reduciendo tiempos 
muertos y mejorando la salud 
laboral.


